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Model:

ROBOT COLLABORATIVO MOD. FR10 COMPLETO DI QUADRO COMANDI PENSILE

ROBOT COLLABORATIVO MOD. FR10 COMPLETO DI QUADRO COMANDI PENSILE - CE
• portata 10 kg.
• capacità 1400 mm.
• 6 giunti rotanti
• Terminale didattico da 10,1 pollici o App Web per terminale mobile
• Ripetibilità della posa secondo ISO 9283: ±0,05 mm
• Movimenti degli assi:
o Base: ± 175°
o Spalla: +85° / -265°
o Gomito: ±160 mm
o Polso 1: +85° / -265°
o Polso 2: ± 175°
o Polso 3: ± 175°
• Velocità TCP tipica: 1,5 m/s
• Classificazione IP: IP54 (opzionale IP65)
• Rumorosità: <65 dB
• Montaggio del robot: qualsiasi orientamento
• Porte I/O:
o (DI) 2
o (DO) 2
o (AI) 1
o (AO) 1
• Alimentazione I/O per l'attrezzo: 24V/1,5A
• Ingombro: 190 mm
• Peso: 40 kg
• Temperatura operativa: 0-45℃
• Umidità operativa: 90% RH (senza condensa)
• Materiali: Alluminio / Acciaio
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